OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi czes$¢ dziatki nr 182/10 o pow. 0,099 ha
zlokalizowanej w miejscowosci Trzebierniczyce. Dotychczasowy teren przewidziany pod
budowe placu zabaw stanowi: niezagospodarowany teren zielony przy Domu Ludowym
w Trzebienczycach. Dziatka, na ktdrej planowana jest budowa placu zabaw, jest
ogrodzona z 3 stron, dziatka jest ogdlnodostepna.

Na terenie objetym opracowaniem, istniejq nastepujgce sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu:

e siec¢ teletechniczna;

e sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
zgodnie z zapisami zamieszczonymi w uzgodnieniach branzowych.

2.2. DANE EWIDENCYJNE

Dziatki inwestycyjne nr:

182/10

Wojewddztwo: matopolskie

Powiat: o$wiecimski

Gmina: Zator

Jednostka ewidencyjna: 121309 _5 Trzebiericzyce — obszar wiejski

gminy miejsko-wiejskiej
Obreb: 0009, Trzebienczyce

2.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa placu zabaw na dz. nr 182/10 w
m. Trzebiericzyce” planuje sie wykonanie/montaz:

* kosza na smieci

DANE TECHNICZMNE

- Dtugosc 0,50 m
. ‘\ Szerokosd 0,50 m
y Wysokosc 0,90 m

Il



* fawki z oparciem

Karta techniczna

t awka z metalowym stelazem z oparciem

0,60 m

A
\ 4

= 1 1,70 m

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia (wys x szer x dt) [m ] 0,80x0,60x 1,70 §
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m Z
Przeznaczenie Publiczne place zabaw 3
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176 5
Czesci zapasowe Dostepne u producenta g"

9

S

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane
z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.



* tawki dwustronnej z oparciem

Karta techniczna

t awka dwustronna

1,20 m

1,60 m

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia (wys x szer x dt) [m ] 0,80x1,20x1,60 §
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m §
Przeznaczenie Publiczne place zabaw 5
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176 %
Czesci zapasowe Dostepne u producenta §

3

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Drewno jest impregnowane cisnieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane
z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.



* regulaminu placu zabaw na istniejacym ogrodzeniu,
* tablicy informacyjna na istniejacym ogrodzeniu,

* hustawki potrojnej

Karta techniczna

Hustawka potréjna

7,70 m

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia (wys x szer xdt) [m]
Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer xdt) [m]
HIC

Gtebokos$¢ posadowienia

Przeznaczenie

Przedziat wiekowy

PN-EN 1176

Dostepne u producenta

Certyfikat zgodnosci z normg
Czesci zapasowe

2,20x 1,95x 6,00
7,10 x 6,20

Publiczne place zabaw

*Tolerancja wymiaréw +/- 5cm

Elementy nos$ne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem
lub bezrdzeniowego. W opgcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza
je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mocowan wykonane ze
stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi

kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.



* zamku ,,12”

Karta techniczna

Zamek 12
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10,3 m
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Karta techniczna
Zamek 12

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzadzenia (wys x szer xdt) [m] 3,3x5,7x6,8
Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer xdt) [m] 8,7x10,3
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 61,32 m’
WSU 1,2m
Gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
Przeznaczenie Publiczne place zabaw
Przedziat wiekowy 3-12lat
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176
Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawki wykonane z laminatu i metalu
spetniaja wymogi normy PN-EN 1176:2017-12. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki
drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na
warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej,
antyposlizgowej, lub z ptyty HDPE antyposlizgowej. Elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kornce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

ELEMENTY SKEADOWE ZESTAWU

Wieza 4-katna z dachem - 1200 - DB 3 szt.
Wieza 4-katna bez dachu - 900 1 szt.
Wieza 4-katna bez dachu - 600 1 szt.
Pomost wiszacy C 1 szt.
Pomost staty 1 szt.
Zjezdzalnia metalowa - 900 1 szt.
Zjezdzalnia metalowa - 1200 1 szt.
Balkonik 1 szt.
Drabinka pionowa - 600 1 szt.
Drabinka tuk stalowy - 1200 1 szt.
Scianka wspinaczkowa - 1200 1 szt.

*Tolerancja wymiaréw +/- 5cm



* trampoliny kwadratowej

Trampolina kwadratowa (150 cm) - Widok z gory

Numer katalogowy: 40113

5,54

T

©
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Specyfikacja
Pole skakania 154x154 cm
Szerokosé 205 cm
Dilugosc 205 cm
Strefa bezpieczenstwa 554x554 cm
Materialy Stal
wykonania Stal nierdzewna, Stal

galwanizowana
(ocynkowana ogniowo),
Guma EPDM, PA 6



